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1. ZAHVALE I PREZENTACIJA 

Dragi korisni� e! 

 

STARGAS bi Vam se �elio zahvaliti i � estitati na Vašem odabiru 
našeg najnovijeg proizvoda, unaprije� enog Polàris LPG sustava s 
elektronskim ubrizgavanjem u plinovitom stanju, tipa koji je 
odobren prema ONU ECE R67-01 propisu. 

 

Tradicija visoke kvalitete i iskustvo ste� eno tijekom godina 
omogu� uje nam ponudu LPG sustava koji Vam omogu� uje da 
vozite uz o� uvanje maksimalnih performansi, pru�aju � i Vam ve� u 
iskoristivost vozila uporabom goriva koje je u� inkovito za motor i 
� isto za okolinu. 

 

Moderna LPG kontrolna jedinica Polàris sustava imitira 
funkcioniranje (master/slave – gospodar/sluga) benzinske 
kontrolne jedinice što omogu� uje dotok samo to� ne koli� ine 
goriva u motor u bilo kojem trenutku (isto kao i kod benzinske 
kontrolne jedinice). Ovo dovodi do bitnog smanjenja beskorisnog i 
� esto nepotrebnog oboga� enja mješavine. Master/slave 
funkcioniranje uklju� uje faze prekida dotoka goriva s naknadnim 
prekidom LPG protoka. Ovo jam� i zna� ajno smanjenje potrošnje 
LPG-a u odnosu na starije unaprije� ene sustave. Ipak, ova 
potrošnja LPG-a (u litrama/km) uvijek je viša od odgovaraju� e 
potrošnje benzina, budu� i je kalori� na snaga LPG-a ni�a od 
benzinske. Ova ve� a potrošnja u odnosu na postotak potrošnje 
benzina varira na osnovi distribuiranog sastava LPG-a i mo�e se 
procijeniti indikativno na ne više od 20%. 

U svakom slu� aju, uporaba Polàris  sustava dovodi do zna� ajne 
uštede u troškovima goriva uslijed manjeg troška LPG-a u 
odnosu na benzin. 

2. CILJ I SADR�AJ 

Ovaj priru� nik ima za cilj dati krajnjem korisniku op� enite 
informacije i opise u svezi s uporabom, odr�avanjem  i jamstvom 
Polàris LPG sustava ugra� enog u vozilo. 

 

Za ispravnu uporabu LPG sustava i za odr�avanje pou zdanosti i 
u� inkovitosti vozila tijekom vremena, korisnik se mora sjetiti i 
pridr�avati se informacija/preporuka sadr�anih u ov im Uputama. 

 

Ove Upute korisnik mora � uvati na sigurnom mjestu za budu� e 
korištenje. Moraju koristiti za ispravno korištenje jamstva koju 
proizvodi nude. Iz tog razloga, one sadr�e „listu p odataka 
opreme“ i „kupone za odr�avanje“ koji se moraju pok azati kada 
se zahtjeva odr�avanje. 

 

 

3. OP� E SIGURNOSNE MJERE  

 

3.1. RADNI UVJETI 

Sustav je dizajniran tako da funkcionira na temperaturama 
izme� u -10°C i +50°C.. 

3.2. POPRAVAK ILI ODR�AVANJE VOZILA 

Ako je vozilo potrebno prelakirati u pe� nici neophodno je prvo 
ukloniti LPG spremnik i isklju� iti cijevi za ulaz/dotok plina 
ispariva� a. 
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U slu� aju popravaka mehani� kih i elektri� nih dijelova karoserije 
vozila, ljudi koji provode popravak odgovorni su za procjenjivanje 
potrebe uklanjanja ili za uklanjanje i pomicanje dijelova plinskog 
sustava. 

Pa�nja: iz sigurnosnih razloga, pokretanje ili ukla njanje dijelova 
cjelokupnog plinskog sustava moraju biti provedeni od strane 
ovlaštenog STARGAS instalatera. 

3.3. U SLU� AJU NESRE� E 

Nakon nesre� e, koja uzrokuje ne�eljeni zastoj motora, � ak i s 
uklju� enom plo� om, spremnik se automatski izolira od aktivacije 
funkcije „sigurnosnog auta“ koju kontrolira LPG kontrolna jedinica. 

 

Ako to dozvoljavaju uvjeti, preporu� a se ru� no zatvaranje pipa 
koje se nalaze na spremniku. 

 

Nakon nesre� e stanje sustava mora pregledati i provjeriti 
ovlašteni STARGAS instalater. 

4. PRINCIP RADA 

Polàris  je inovativni sustav napravljen s najnovijim dizajnom i 
proizvodnim tehnologijama zatupljenim u tom sektoru. 
Karakteristike moderne Èlios LPG kontrolne jedinice 
omogu� avaju „master/slave“ upravljanje LPG elektronskim 
ubrizgavanjem u plinovitoj fazi te na taj na� in omogu� uju fazno 
sekvencijalno elektronsko ubrizgavanje LPG-a u plinovitoj fazi 
kod motora sa unutarnjim sagorijevanjem. 

 

U „master/slave“ funkciji LPG kontrolna jedinica (sluga) obra� uje 
signale ubrizgavanja koji dolaze iz izvorne benzinske kontrolne 
jedinice (gospodar) vozila i rukovodi funkcioniranjem LPG ure� aja 

za ubrizgavanje. Kao rezultat, strategija funkcioniranja LPG 
dotoka goriva imitira strategiju benzinske funkcije (fazna, 
sekvencijalna, polu-sekvencijalna, cijela grupa, itd.). Ova 
strategija funkcioniranja mogu� a je radi LPG elektro ure� aja za 
ubrizgavanje koji imaju ista vremena otvaranja/zatvaranja kao 
ona odgovaraju� ih benzinskih ure� aja za ubrizgavanje 
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5. OP� I OPIS DIJELOVA SUSTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMA�  GLAVNIH KOMPONENTI „POLARIS“ LPG 
SUSTAVA 

POZ. OPIS 

1 ELEKTRONI� KA KONTROLNA JEDINICA 

2 LPG SOLENOIDNI VENTIL ODJELJKA MOTORA 

3 TIP C HERCULES ISPARIVA� /UPLINJA�  

4 CIJEVI ZA ZAGRIJAVANJE VODE ISPARIVA� A 

5 LPG FILTER PLINOVITE FAZE 

6 DOVODNA CIJEV PLINOVITOG LPG-A U 
ELEKTRO URE� AJ ZA UBRZIGAVANJE (NISKI 
TLAK) 

7 ELEKTRO URE� AJI ZA UBRIZGAVANJE 

8 DOVODNA CIJEV LPG-A U ISPARIVA�  (VISOKI 
TLAK) 

9 JEDINICA ZA PUNJENJE 

10 SPREMNIK GORIVA 

11 PRESPOJNIK 

12 VIŠESTRUKI VENTIL 
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HERCULES – ISPARIVA� /UPLINJA�  

Ovo je ure� aj gdje teku� i LPG prelazi u plinovito stanje s 
naknadnim smanjenjem tlaka. Toplina koja se uzima iz motorne 
teku� ine za hla� enje neophodna je za potpunu transformaciju. 

Jedno-stupanjski ispariva�  dolazi sa izmjenjiva� em topline, 
ure� ajem za kompenzaciju za izlazni tlak kao i sa senzorima za 
tlak i temperaturu koji omogu� uju precizno prepoznavanje 
fizi� kog stanja LPG-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈLIOS – LPG ELEKTRONI� KA KONTROLNA JEDINICA 

Èlios LPG kontrolna jedinica 
elektronski je ure� aj koji 
nadzire sve kontrolne i 
upravlja� ke funkcije glavnih 
komponenti LPG sustava. 

LPG kontrolne jedinica 
upravlja dovodom goriva u 
motor tijekom LPG 
funkcioniranja. U potpunosti 
se deaktivira tijekom 
benzinskog funkcioniranja. 
Glavne funkcije detaljnije su 
opisane ni�e: 

·  Kontrolira funkcioniranje LPG elektro ure� aja za 
ubrizgavanje prihva� anjem strategije sli� ne onoj prihva� enoj 
od strne benzinske kontrolne jedinice vozila za ure� aje za 
ubrizgavanje benzina (LPG elektronska kontrolna jedinica 
ima master/slave ponašanje u odnosu na benzinsku 
elektronsku kontrolnu jedinicu 

·  Kontrolira zatvaranje LPG sigurnosnih solenoidnih ventila (za 
manje od 5 sekundi) u slu� aju slu� ajnog zastoja rada motora 
� ak i s uklju� enom plo� om. <T. 

LPG elektronska kontrolna jedinica izra� ena je od 
visokokvalitetnih komponenti specifi� no dizajniranih za 
automobilski sektor uz jamstvo pune elektromagnetske 
kompatibilnosti i tip je odobren u skladu s ONU ECE R67/01 i 
R10/02 normama. 
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JEDINICA ELEKTRO URE� AJA ZA UBRZIGAVANJE 

Jedinica elektro ure� aja za ubrizgavanje je elektro-mehani� ki 
ure� aj kojeg izravno kontrolira LPG. Ona je nadle�na za  doziranje 
plina koji dolazi iz ispariva� a i usmjereno je prema svakom od 
cilindara. 

 

PRESPOJNIK 

 Prespojnik je elektronski ure� aj koji uobi� ajeno omogu� uje 
korisniku upravljanje prespajanjem izme� u dva sustava goriva. 
On tako� er pokazuje razli� ite uvjete rada sustava na displeju. On 
dolazi s modernim i bazi� nim dizajnom i vrlo je kompaktan što ga 

� ini jednostavnim za ugradnju 
na upravlja� ku plo� u. Tako� er 
ima funkciju pokazivanja 
koli� ine LPG-a u spremniku za 
gorivo. Koli� ina se prikazuje 
na displeju kvadranta razine 
prespojnika (vidi poglavlje 
„Uporaba sustava“). 

 

 

 

SOLENOIDNI VENTIL ODJELJKA MOTORA 

Ovo je elektro-mehani� ki ure� aj koji prekida tok LPG teku� ine 
koja izlazi iz spremnika i usmjerena je prema ispariva� u. On 
tako� er dolazi s filterom s uloškom koji zadr�ava sva kr uta 
one� iš� enja koja se nalaze u teku� em LPG-u koja su štetna za 
ispravno funkcioniranje sustava. 
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LPG FILTER PLINOVITE FAZE 

Ovo je mehani� ki ure� aj koji filtrira LPG koji izlazi iz ispariva� a i 
usmjeren je ka elektro ure� ajima za ubrizgavanje. Ovaj filter ima 
funkciju zadr�avanja svih krutih one � iš� enja koja se nalazi u 
teku� em LPG-u daju� i ve� u zaštitu za ispravno funkcioniranje 
elektro ure� aja za ubrizgavanje. 

 

 

 

SPREMNIK ZA GORIVO I ODGOVARAJU� A OPREMA 

U spremniku se nalazi LPG u teku� em stanju. Tank se puni na 
distributeru goriva putem specijalnog dodatka koji je pri� vrš� en 
na karoseriju vozila koji se zove „ulaz za punjenje“. Mlaznica se 
stavlja na ovaj ulaz za punjenje. Dva tipa spremnika mogu se 
instalirati u vozilo: cilindri� ni spremnik i toroidalni spremnik. 
Cilindri� ni spremnik ima ve� i kapacitet s jednakom koli� inom 
zauzetog prostora u odnosu na toroidalni spremnik. Nasuprot 
tome, toroidalni spremnik ima dodatnu prednost da se mo�e 
ugraditi u odjeljak za rezervni kota� , te na taj na� in omogu� uje 
ve� u iskorištenost prtlja�nog prostora. Iz operativnih  i sigurnosnih 
razloga, spremnik se isporu� uje sa slijede� om opremom: 

·  Grani� ni ure� aj za punjenje na spremniku, 

·  Preljevni ventil, 

·  Solenoidni ventil za zatvaranje, 

·  Ventil za smanjenje tlaka, 

·  Termo osigura�  (ako to tra�i odobrenje tipa spremnika), 

·  Senzor koji navodi razinu, 

·  Jedinica za punjenje LPG-a, 

·  Vodonepropusna komora (samo u slu� aju opreme 
smještene unutar auta). 

Neka od gore navedene opreme mo�e � esto biti uklopljena u 
jednoj muli-funkcionalnoj komponenti koja se zove „višestruki 
ventil“, koji se montira na specijalni prsten spremnika. 

6. SIGURNOSNI URE� AJI 

Aktualni LPG sustavi imaju stupanj sigurnosti viši u odnosu na 
stare sustave, i tijekom normalne uporabe ili u slu� aju nesre� a. 
Da bi jam� io ove visoke sigurnosne norme koje propisuju 
Europski propisi o homologaciji ONU ECE R67-01, sustav mora 
biti opremljen slijede� im ure� ajima. 

6.1. SOLENOIDNI VENTIL ZA ZATVARANJE 

Sustav ima dva LPG solenoidna ventila za zatvaranje: 

·  Solenoidni ventil koji se nalazi na spremniku 

·  Solenoidni ventil koji se nalazi u odjeljku za motor 
pozicioniran uzvodno od ispariva� a 

Oba imaju funkciju automatske izolacije spremnika od ostatka 
sustava. Ventili se automatski zatvaraju u slijede� im slu� ajevima: 

·  Kada je motor isklju� en; 

·  Tijekom benzinske funkcije.; 

·  Tijekom LPG funkcije u fazi produ�enog prekida; 
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·  U slu� aju intervencije na funkciju „sigurnosnog auta“ 
(vidi odlomak „LPG jedinica elektroni� ke kontrole“). 

6.2. PRELJEVNI VENTIL 

To je mehani� ki ventil za zatvaranje koji prekida dovod LPG-a iz 
spremnika. Ako je crijevo za dovod LPG-a iz spremnika u 
ispariva�  puklo, ventil se automatski aktivira i izolira spremnik od 
ostatka sustava, da bi se sprije� ilo curenje LPG-a. 

6.3. GRANICA PUNJENJA ZA LPG SPREMNIK 

Spremnik ima ventil koji automatski ograni� ava punjenje LPG-a 
na 80% kapaciteta spremnika. To zna� i da npr. spremnik 
kapaciteta 40 litara mo�e sadr�avati maksimalno 32 litre teku� eg 
LPG-a. Zapremina teku� eg LPG-a ima tendenciju rasta s 
temperaturom. Ako je spremnik napunjen 100% nakon porasta 
temperature volumen teku� eg LPG-a pove� ao bi se uz 
konzekventno pove� anje tlaka. Ograni� enje na 80% to 
onemogu� ava. U svakom slu� aju ako bi tlak u spremniku prešao 
27 bara, ventil za smanjenje tlaka bi se uklju� io da bi se ponovno 
uspostavili sigurni uvjeti.  

6.4. TERMO OSIGURA�  

Sigurnosni ure� aj koji se nalazi na spremniku. Ako se auto zapali, 
ovaj ure� aj se aktivira i  spre� ava da do� e do eksplozije 
spremnika. 

Neki tipovi spremnika nemaju termo osigura � . Za takve 
spremnike podesno dimenzionirani ventil za smanjenj e tlaka 
ima istu sigurnosnu funkciju kao termo osigura � . 

 

 

 

6.5. VENTIL ZA SMANJENJE TLAKA 

Ovaj je ventil pozicioniran na spremniku i aktivira se u slu� aju da 
tlak u spremniku prije� e 27 bara. Aktiviranje uzrokuje privremeno 
i kontrolirano pra�njenje LPG-a koje traje samo tol iko koliko je 
potrebno da tla� ni ventil unutar spremnika padne ispod grani� ne 
vrijednosti. 

7.  UPORABA SUSTAVA  

 LPG Polaris  sustav aktivira se / deaktivira jednostavnim 
pritiskom na specijalni prekida�  smješten na plo� i za prespajanje. 

Prespojnik uglavnom omogu� ava odabir dotoka u motor benzina 
ili plina te stoga i promjenu izme� u ta dva sustava goriva (s plina 
na benzin ili s benzina na plin). Da biste upotrijebili prespojnik 
jednostavno pritisnite tipku prespojnika prema dolje navedenim 
uputama. 

Da bi shvatio korektnu uporabu prespojnika va�no je  da korisnik 
zna neke osnovne informacije / preporuke („Displej prespojnika“ i 
„postupak odabira goriva“) o funkcioniranju plinskog sustava 
ugra� enom u vozilo. 

                                     Korisnik mo�e dati dvije glavne naredbe: 

 

1. promjena na benzin 

2. promjena na LPG. 

Prva naredba omogu� uje promjenu dotoka goriva motora s LPG-
a na benzin. 

Druga naredba omogu� uje promjenu dotoka goriva motora sa 
benzina na LPG. Ovom naredbom upravlja jedinica elektroni� ke 
kontrole LPG-a koja ju provodi pod uvjetom da je temperatura 
ispariva� a viša od prethodno podešene vrijednosti. 
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Jedinica elektroni� ke kontrole LPG-a pamti modus goriva koji je 
podesio korisnik s prespojnikom. Posljednji podešeni modus 
goriva � uva se i nakon gašenja motora. On � e biti predlo�en 
prilikom slijede� eg paljenja. U svakom slu� aju, pokretanje motora 
uvijek se doga� a u benzinskom modusu. 

 

Upozorenja 

Promjena dotoka goriva s benzina na LPG 
nakon hladnog pokretanja motora nije 
trenutna ve �  zahtjeva odre � eno vrijeme 
ovisno uglavnom o vremenskim uvjetima. 

Ovaj interval odnosi se na vrijeme neophodno za isp ariva �  
da dosegne temperaturu prespajanja. 

 Uvijek mora biti benzina u spremniku, jer motor se  
automatski pali u benzinskom modusu. 

 Preporu � a se da se u motor s vremena na vrijeme dovodi 
benzinsko gorivo da bi se zaštitila u � inkovitost izvornog 
sustava goriva automobila.  

Motor se mo�e pokrenuti u LPG modusu samo u posebni m 
stanjima nu�de i kada je to neophodno potrebno. To se mo�e 
provesti aktiviranjem „pokretanja plinom u nu�di“ ( vidi 
odlomak „Postupak odabira goriva“). Proizvo � a�  ne 
preporu � a bezrazlo�nu i � estu uporabu „pokretanja plinom u 
nu�di“ i ne preuzima odgovornost za bilo koja ošte � enja i 
neispravan rad do kojih bi to moglo dovesti. 

7.1. DISPLEJ PRESPOJNIKA 

Displej (ekran) prespojnika daje korisne informacije prema 
razli� itim konfiguracijama razli� itih LED-ova.  

 

Displej prespojnika podijeljen je na tri glavna podru� ja, koje 
nazivamo kvadrantima, kako je prikazano na slici ni�e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B: plavi LED 

 R: Crveni LED  

 

 

 
Pet LED dioda prisutno je na kvadrantima „razine“ (1 crvena i 4 
plave) koje uglavnom prikazuju razinu plina u spremniku goriva. 

Kvadrant „statusa“ sadr�i LED diode (1 crvena i 1 p lava) koje 
prikazuju stanje goriva u motoru, odnosno da li mu doti� e plinsko 
ili benzinsko gorivo.  

Zvijezda je otisnuta na kvadrantu prespojnika. Pritisnite ga da 
biste proveli promjenu dovoda goriva s plina na benzin ili 
prethodno odaberite promjenu benzin/plin. 

POZ. OPIS 

1 KVADRANT RAZINE 

2 PRESPOJNIK 

3 „KVADRANT STATUSA“ 
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7.2. POSTUPCI ZA ODABIR GORIVA 

Automatski ili kontrolirani postupci za odabir goriva motora 
opisani su ni�e. 

Promjene plin/benzin ili benzin/plin mogu se provesti na 
kontrolirani na� in od strane korisnika ili automatski putem 
plinskog ECU-a (elektroni� ka kontrolna jedinica LPG-a). 

7.2.1. PRIJELAZ S BENZINA NA PLIN (LPG) 

Automatski prijelaz na plin 

Sustav memorira posljednji modus goriva podešen kada je motor 
bio isklju� en i predla�e ga na idu � em paljenju motora. Vodite 
ra� una: kada pokre� ete vozilo nakon isklju� ivanja motora u 
modusu plina, motor se unato�  tome pali u modusu benzina 
(kako je prikazano na slici 7.2.1-2 ) i nakon toga automatski 
prelazi na plin (kako je prikazano na slici 7.2.1-3 ). Ako je 
temperatura ispariva� a viša ili jednaka temperaturi prespajanja 
benzin/plin, do prespajanja na plin dolazi nakon nekoliko sekundi 
(slika 7.2.1-3 ). Ipak, ako je temperatura ispariva� a ni�a od one 
prespajanja benzin/plin, motor nastavlja raditi privremeno u 
benzinskom modusu (kako je prikazano na slici 7.2.1-2 ) dok 
ispariva�  ne dostigne temperaturu prespajanja. Prijelaz na plin 
doga� a se kada je dostignuta temperatura (konfiguracija na slici 
7.2.1-3). Što je ni�a temperatura ispariva � a u odnosu na onu 
prespajanja benzin/plin, to je du�i vremenski inter val. 

 

 

 

 

 

 

Kontrolirani prijelaz na plin 

Ako je stalan dotok benzinskog goriva u motor (displej slika 
7.2.1-1), promjena na plin mora biti kontrolirana pritiskom na 
prespojnik. U ovom slu� aju, temperatura ispariva� a viša je ili 
jednaka temperaturi prespajanja benzin/LPG, prespajanje na plin 
doga� a se trenutno i displej trenutno prelazi s konfiguracije 
prikazane na slici 7.2.1-1  na onu prikazanu na slici 7.2.1-3. Ako 
je umjesto toga temperatura ispariva� a ni�a od temperature 
prespajanja benzin/plin, modus goriva privremeno ostaje na 
benzinu (displej privremeno ostaje na konfiguraciji prikazanoj na 
slici 7.2.1-2 ) dok ispariva�  ne postigne temperaturu prespajanja. 
Prespajanje na plin doga� a se kada je ova temperatura 
dostignuta (konfiguracija prikazana na slici 7.2.1-3 ). Što je ni�a 
temperatura ispariva� a u odnosu na temperaturu prespajanja 
benzin/plin, to je du�i vremenski interval. 

 
   

·  Crvena LED 
dioda na kvadrantu 
statusa je upaljena i 
stalna. 

·  Sve LED diode 
na kvadrantu razine 
isklju� ene su 

·  Crvena LED 
dioda je stalna a 
plava LED dioda 
bljeska na kvadrantu 
„statusa“. 

·  Sve LED diode 
na kvadrantu razine 
isklju� ene su 

·  Samo plava 
LED dioda na 
kvadrantu statusa je 
upaljena i stalna. 

·  Barem jedna od 
LED dioda na 
kvadrantu razine 
upaljena je 

Slika. 7.2.1-1 Slika. 7.2.1-2 Slika. 7.2.1-3 
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7.2.2. PRIJELAZ SA PLINA NA BENZIN 

Kontrolirani prijelaz na benzin 

Ako je stalan dotok plinskog goriva u motor (displej slika 7.2.1-3 ), 
prijelaz na benzin mora se narediti pritiskom na prespojnik. 
Ovakvom naredbom prespajanje s plina na benzin doga� a se 
gotovo trenutno. Plava LED dioda se gasi a crvena LED dioda se 
pali na kvadrantu statusa i LED diode kvadranta razine isklju� uju 
se (konfig. Prikazana na slici 7.2.1-1 ). 

Automatski prijelaz na benzin uslijed niskog tlaka dotoka plina 

Automatski prijelaz prema konfiguraciji na slici 7.2.2-1  doga� a se 
kada je nizak dotok plina, op� enito kada je plin u spremniku 
goriva potrošen, ili uslijed nekog drugog razloga opisanog u 
poglavlju 4.3. „PRONALA�ENJE POGREŠAKA“. Da bi LED 
diode prestale bljeskati i da bi se tako izbrisao signal, 
jednostavno pritisnete prespojnik. 

Automatski prijelaz na benzin uslijed niske temperature dotoka 
plina 

 

Automatski plin/benzin prijelaz kako je prikazano na slici 7.2.2-3 
doga� a se kada temperatura ispariva� a padne ispod prethodno 
podešene temperature automatskog prespajanja plin/benzin, 
najvjerojatnije uslijed jednog od razloga opisanih pod 4.3. 

 

   

·  Crvena LED 
dioda na kvadrantu 
statusa je upaljena i 
stalna. 

·  Sve LED diode 
na kvadrantu razine 
upaljene su 

·  Crvena LED 
dioda na kvadrantu 
statusa je upaljena i 
stalna. 

·  Samo crvena 
LED dioda na 
kvadrantu statusa je 
upaljena i bljeska 

·  Crvena LED 
dioda je stalna a 
plava LED dioda 
polako bljeska na 
kvadrantu statusa. 

·  Sve LED diode 
kvadranta razine 
isklju� ene su 

Slika. 7.2.2-1 Fig. 7.2.2-2 Fig. 7.2.2-3 
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7.2.3. POKRETANJE NA PLIN U SLU � AJU NU�DE 

Nakon aktiviranja op� e kontrolne plo� e pomo� u klju� a za paljenje 
sve LED diode prespajanja upaljene su i po� nu bljeskati 
istovremeno u trajanju od oko 2 sekunde (slika 7.2.3-1 ). Tijekom 
ove faze dr�ite pritisnut prespojnik. 

 

� im plava LED dioda na kvadrantu statusa po� ne bljeskati brzo  a 
crvena LED dioda stalno gori (slika 7.2.3-2 ) pustite prespojnik i 
pokrenite motor u roku od 10 sekundi . 

 

Ako je postupak pravilno proveden vozilo se pokre� e u plinskom 
modusu i displej prespojnika izgleda kako je prikazano na slici 
7.2.3-3 (plava LED dioda na kvadrantu statusa je upaljena kao i 
najmanje jedna LED dioda na kvadrantu razine). U ovom slu � aju 
dotok goriva ne mo�e se promijeniti na benzin jedno stavnim 
pritiskom na prespojnik. Isklju � ite plo � u paljenja da biste 
ponovno ostvarili pravilan rad prespojnika. 

Ako postupak nije to� no izveden, vozilo se pokušava pokrenuti u 
benzinskom modusu; da biste ponovili postupak, isklju� ite op� u 
kontrolnu plo� u i ponovite gornje korake od po� etka. 

 

 

 

 

   

·  Sve LED diode 
na displeju su 
upaljene i bljeskaju 

·  Crvena LED 
dioda je upaljena i 
stalna a plava LED 
dioda polako bljeska 
na kvadrantu 
statusa. 

·  Sve LED diode 
kvadranta razine 
isklju� ene su 

·  Samo plava 
LED dioda je 
upaljena i stalna na 
kvadrantu statusa. 

·  Barem jedna od 
LED dioda 
kvadranta razine 
upaljena je 

Slika. 7.2.3-1 Slika. 7.2.3-2 Slika. 7.2.3-3 

 
Ovaj postupak koristite samo kada je to 
apsolutno neophodno, nakon što ste 
provjerili da je nemogu � e pokrenuti motor 
u benzinskom modusu. 

 U svakom slu � aju, proizvo � a�  ne 
preporu � a bezrazlo�nu uporabu ovog postupka i odri � e se 
svake odgovornosti za štetu koju on mo�e prouzro � iti. 
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8. ODR�AVANJE 

Odr�avanje komponenti Polaris  STARGAS LPG sustava, kao i 
ostalih komponenti vozila, bitno je za jamstvo njihovog 
u� inkovitog i sigurnog funkcioniranja tijekom vremena. 
Odr�avanje omogu � ava smanjenje op� ih troškova vozila. 
Specifi� ni troškovi odr�avanja za plinski sustav uobi � ajeno su vrlo 
niski u odnosu na uštedu u trošku za gorivo koja proistje� e iz 
uporabe LPG-a umjesto benzina. Mnoge od intervencija 
odr�avanja koje su odre � ene od strane STARGAS-a za plinski 
sustav (npr. zamjena zra� nih filtera, zamjena svje� ica, itd.) iste su 
kao one koje odre� uje proizvo� a�  vozila u uobi� ajenom 
rasporedu odr�avanja. Stoga se preporu � a kombiniranje dva 
rasporeda odr�avanja da bi se osigurao da se isti t ip odr�avanja 
ne provodi u kratkim intervalima.  

Upozorenje 

Evidentiranje intervencija u kuponima odr�avanja pr ikazanim 
na posljednjim stranicama „Uputa za korisnika i pri ru� nika 
za odr�avanje“ neophodno je za osiguranje valjanost i 
garancije. 

Stoga je va�no da za korisnika da kuponi o odr�avan ju budu 
ovjereni �igom i datumom od strane monta�era, ina � e 
jamstvo ne � e biti valjano. 

8.1. RASPORED ODR�AVANJA 

Raspored odr�avanja koji preporu � a Stargas navodi seriju 
intervencija odr�avanja koje trebaju biti provedene  u intervalima 
od 20.000 km. Prvi servis odr�avanja mora biti prov eden nakon 
1000 km od ugradnje. On se provodi besplatno u radnji koju je 
ovlastio STARGAS i koja je ugradila sustav. 

 

 

 

Zamjena LPG filtera, revizija elektro ure � aja za 
ubrizgavanje i revizija ispariva � a, mo�e se 
zatra�iti u kra � im intervalima od onih 
navedenih u rasporedu odr�avanja. To mo�e 

ovisiti o uporabi LPG-a s visokim sadr�ajem ne � isto � a 
(prljavština, uljni ostatci, parafin, itd.). 
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RASPORED ODR�AVANJA ZA POLARIS SUSTAV 

Prije� enih kilometara  

intervencija  
odr�avanja  

1 
00

0 

20
 0

00
 

40
 0

00
 

60
 0

00
 

80
 0

00
 

10
0 

00
0 

Provjera brtvljenja X X X X X X 

Provjera plinskih i 
vodenih cijevi 

X X X X X X 

Provjera elektri� nog 
priklju� ka 

X X X X X X 

Provjera 
u� inkovitosti 
zra� nog filtera 

 X X X X X 

Provjera tlaka 
ispariva� a (bar) 

X X X X X X 

Provjera karburacije 
i kalibracije 

X X X X X X 

Zamjena LPG filtera  X X X X X 

Revizija ispariva� a    X(1)   

Revizija plinskog 
elektro ure� aja za 
ubrizgavanje 

   X(1)   

Vizualna provjera 
sustava 

X X X X X X 

(1) Prevezena udaljenost smatra se preporu� enom. 

 

Kupon odr�avanja navodi listu radova na odr�avanju koje treba 
provesti prema navodima iz rasporeda odr�avanja. 

9. STARGAS PRODAVA � I U ITALIJI I INOZEMSTVU 

Za bilo koji problem javite se odmah svojem monta�e ru. Ako to 
nije mogu� e (monta�er je predaleko) mo�ete kontaktirati Starg as 
Srl prodajni odjel (+39 061 5267978). Oni � e Vam dati ime 
zastupnika Stargas-a koji Vam je najbli�i. 
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10. PRONALA�ENJE POGREŠAKA 

 

POGREŠKA MOGU� I UZROCI I UKLANJANJE 

Motor se ne pali u 
benzinskom modusu 

1) Provedite postupak „pokretanja na plin u slu� aju nu�nosti (vidi „POSTUPAK ODABIRA 
GORIVA). Kontaktirajte servisni centar vozila ako se motor pokrene u plinskom modusu. 

2) Ako prethodni postupak nije uspio ili ga niste �elj eli primijeniti elektri� ki „izolirajte“ plinski 
sustav od ostatka motora i pokušajte ga pokrenuti u benzinskom modusu. Uklonite slijede� e 
�ice da biste izolirali sustav:  

a. �icu koja se nalazi na jedinici dotoka struje ak umulatora 

b. �icu koja se nalazi na �ici za paljenje  

Ako se motor i dalje ne pali, tada uzrok tome ne le�i u slabom funkcioniranju instaliranog      
plinskog sustava. 

Ipak, ako se motor redovno pali u benzinskom modusu, kontaktirajte STARGAS servisni 
centar. 

LED diode na 
prespojnoj plo� i se ne 
pale kada se ulo�i 
kontrolna plo� a 

2) Provjerite da li je konektor pravilno ulo�en u pres pojnik. 
3) Provjerite integritet o�i � enja sustava za paljenje. 

Vozilo ne prelazi na 
LPG 

Provjerite integritet �ica LPG sustava 

Osje� a se jak miris 
plina u putni� koj kabini i 
u odjeljku motora 

·  Zatvorite ru� ne pipe smještene na spremniku goriva. 
·  Odmah kontaktirajte ovlaštenog STARGAS monta�era r adi provjere sustava. 
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11. LISTA PODATAKA ZA OPREMU 

Podaci o klijentu 

Prezime:_______________________________________ 

Ime:___________________________________________ 

Adresa:________________________________________ 

Poštanski broj:________ Grad:_____________________ 

Dr�ava:_______________________________________ 

Podaci o vozilu: 

Marka: ___________________________________________ 

Model: ___________________________________________ 

Broj tablice: _______________________________________ 

 

 

HERCULES ispariva�  

Godina / Šar�a  /Tjedan: __________________________  

Serijski broj: ___________________________________ 

ELIOS kontrolna jedinica 

Serijski broj:______________________________________ 

Verzija :_________________ Mjesec/Godina: _____________ 

Elektro ure� aji za ubrizgavanje  
Tip:______________________________________. 

Model :______________ Serijski broj: _____________ 

 

Instalirana oprema: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Prije� enih kilometara:______________ 

Datum ugradnje:____________________ 

 

�ig i potpis monta�era 
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12.  UPIS ODR�AVANJA (KUPONI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Kupon odr�avanja, besplatno,  

1000 km nakon ugradnje 

Odr�avanje prema rasporedu Kva� ica 

Provjera brtvljenja  

Provjera cijevi plina i vode  

Provjera elektri� nog priklju� ka  

Provjera tlaka ispariva� a (bar)   

Provjera karburacije i kalibracije  

Vizualna provjera sustava  

  

  

Ostale intervencije: 

______________________________________- 

______________________________________- 

 

 Datum                                  Pe� at i potpis 

______________ 

Km ___________ 

2° Kupon odr�avanja, 20.000 km nakon 
ugradnje 

Odr�avanje prema rasporedu Kva� ica 

Provjera brtvljenja  

Provjera cijevi plina i vode  

Provjera elektri� nog priklju� ka  

Provjera u� inkovitosti zra� nog filtera  

Provjera tlaka ispariva� a (bar)   

Provjera karburacije i kalibracije  

Zamjena LPG filtera  

Vizualna provjera sustava  

Ostale intervencije: 

______________________________________- 

______________________________________- 

 

 Datum                                  Pe� at i potpis 

______________ 

Km___________ 
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3° Kupon odr�avanja, 40.000 km 
nakon ugradnje 

Odr�avanje prema rasporedu Kva� ica 

Provjera brtvljenja  

Provjera cijevi plina i vode  

Provjera elektri� nog priklju� ka  

Provjera u� inkovitosti zra� nog filtera  

Provjera tlaka ispariva� a (bar)   

Provjera karburacije i kalibracije  

Zamjena LPG filtera  

Vizualna provjera sustava  

  

Ostale intervencije:  

______________________________________-
______________________________________- 

______________________________________- 

 Datum                                  Pe� at i potpis 

______________ 

Km___________ 

4° Kupon odr�avanja, 60.000 km 
nakon ugradnje 

Odr�avanje prema rasporedu Kva� ica 

Provjera brtvljenja  

Provjera cijevi plina i vode  

Provjera elektri� nog priklju� ka  

Provjera u� inkovitosti zra� nog filtera  

Provjera tlaka ispariva� a (bar)   

Provjera karburacije i kalibracije  

Zamjena LPG filtera  

Revizija ispariva� a  

Revizija elektro ure� aja za ubrizgavanje 
plina  

Controllo visivo dell’impianto  

Ostale intervencije: 

 

 

 Datum                                 Pe� at i potpis 

______________ 

Km___________ 
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5° Kupon odr�avanja, 80.000 km 
nakon ugradnje 

Odr�avanje prema rasporedu Kva� ica 

Provjera brtvljenja  

Provjera cijevi plina i vode  

Provjera elektri� nog priklju� ka  

Provjera u� inkovitosti zra� nog filtera  

Provjera tlaka ispariva� a (bar)   

Provjera karburacije i kalibracije  

Zamjena LPG filtera  

Vizualna provjera sustava  

Ostale intervencije: 

______________________________________-
______________________________________- 

______________________________________- 

 

 Datum                                  Pe� at i potpis 

______________ 

Km___________ 

6° Kupon odr�avanja, 100.000 km 
nakon ugradnje 

Odr�avanje prema rasporedu Kva� ica 

Provjera brtvljenja  

Provjera cijevi plina i vode  

Provjera elektri� nog priklju� ka  

Provjera u� inkovitosti zra� nog filtera  

Provjera tlaka ispariva� a (bar)   

Provjera karburacije i kalibracije  

Zamjena LPG filtera  

Vizualna provjera sustava  

Ostale intervencije: 

______________________________________-
______________________________________- 

______________________________________- 

 

 Datum                                  Pe� at i potpis 

______________ 

Km___________ 


